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Cable para Protección Catódica

Backfill LORESCO SC3®

Información Técnica

Información Técnica

Conductor formado por un cable de cobre concéntrico clase B, aislamiento de 
polietileno de baja densidad y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC) 
fexible. Alta rigidez dieléctrica, resistente a agentes químicos, alta resistencia 
a la corrosión y excelente comportamiento en lugares húmedos. Temperatura 
máxima de operacion, 75°C, calibres del 8 AWG al 500 Kcmil. 

Es un producto diseñado específicamente para sistemas de protección catódica 
de alto rendimiento que requieren baja resistividad. Libre de contaminantes, de 
acuerdo con las pruebas de extracción de la EPA, es extremadamente pura y 
cumple con las normativas para los productos enterrados. 

Especificaciones
Carbón fijo 		  99.35%
Ceniza 			   0.6%
Humedad 		  0.05%
Volatiles nil 		  (950°C)*
Densidad de masa 	 74 lbs. por pie cúbico

Calibre Área mm2 N° de Hilos Diámetro 
Nominal

Diámetro 
Ext. Nominal

10

8

6

4

2

1/0

2/0

3/0

4/0

250

350

500

10

8

6

4

2

1/0

2/0

3/0

4/0

250

350

500

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

7.14 mm

11.84 mm

12.78 mm

14.00 mm

15.54 mm

19.12 mm

20.29 mm

21.59 mm 

23.06 mm

26.54 mm

29.21 mm

32.61 mm

1.8 mm

9.30 mm

10.24 mm

11.46 mm

13.00 mm 

15.82 mm

16.99 mm

18.29 mm

19.76 mm

22.48 mm

22.15 mm

28.65 mm

Los cables para protección 
catódica suministrados por 
CONDELMEX cumplen con las 
certificaciones: NOM-048-ANCE 
PRODUCTO y ISO 9001-2000 
SISTEMA.

C ertificaciones            

SC-3
M O D E L O
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Resina Epoxica Tipo Y

Resina Epoxica Tipo 82-A1

Información Técnica

Información Técnica

Resina aislante dieléctrica para encapsulado y protección de conexiones eléctri-
cas de derivación de cables aislados para proveer un aislamiento eléctrico total.
Envasada en recipientes especialmente diseñados para facilitar el mezclado y 
vaciado en el molde de plástico. Cinta de aislamiento eléctrico para sellar los
tres extremos del molde para cable calibres 1/0 A 2/0 AWG.

El juego incluye:
› Cuerpo del molde tipo Y.
› Batidores.
› Cinta eléctrica.
› Resina.

La unión aislada con resina 82-A1, está diseñada para ser usada en aplicaciones 
sumergidas, sitios expuestos a la intemperie o de entierro directo. Para realizar 
empalmes en línea (rectos) en cables no blindados con aislamiento sintético, 
clasificados para hasta un máximo de 5kV y para cables de conductores múlti-
ples certificados para hasta un máximo de 1kV.

El juego incluye:
› Cuerpo del molde tipo recto.
› Batidores.
› Cinta eléctrica.
› Resina.

D.E. del Cable Tamaño del Conductor Apertura del Revestimiento
Cable de alimentación

12.7 mm a 20.6mm
Cable de derivación

9.5 mm (máx.)

Referencia 
Unión

A BApertura del
Revestimiento

82-A1 11.4 cm (Max.) 1/2 long. del 
conector 6.4mm

Material para Protección Catódica

Conector Bipartido
1/0 AWG (Max.)

Derivación
2/0 AWG (Max.)

7.6 cm (Max.)

7.6 cm (Max.)

tipo Y

81-A1

M O D E L O

M O D E L O

FABRICANTE

FABRICANTE
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Rectificador Estándar

Rectificador Automático

Información Técnica

Información Técnica

Línea de equipos rectificadores estándar para protección catódica modelo RG1, 
enfriados por conexión natural.  Las aplicaciones más comunes son: tuberías, 
tanques de almacenamiento y otras locaciones no peligrosas donde se requiere 
suministro de energía DC.

Línea de equipos rectificadores automáticos para protección catódica modelo RG1, 
enfriados por conexión natural.  Las aplicaciones más comunes son: tuberías, 
tanques de almacenamiento y otras locaciones no peligrosas donde se requiere 
suministro de energía DC.

RG1

RG1

M O D E L O

M O D E L O

FABRICANTE

FABRICANTE
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Características

Características

Alimentación	
Transformador 	
Gabinete 	
Indicadores
Tornillería

Temperatura de Operación

Alimentación	
Transformador 	
Gabinete 	
Indicadores
Tornillería

Temperatura de Operación
Modos de Operación

110/220VCA 60Hz
Cobre o Aluminio
NEMA 1 o NEMA 3R
Analógicos o Digitales
Bronce para conexiones eléctricas
Galvanizado para fijación
-5°C a 60°C

110/220VCA 60Hz
Cobre o Aluminio
NEMA 1 o NEMA 3R
Analógicos o Digitales
Bronce para conexiones eléctricas
Galvanizado para fijación
-5°C a 60°C
Manual, Voltaje y Potencial.












